
CR calculs coefficient Uw Menuiserie GAYRAUD

Vitrage 

Type d'intercalaires

Essences de bois
Pindu nord rouge               

(0,13 W/m.K)

Bossé clair                          

(0,15 W/m.K)

Tableau de synthèse des calculs réalisés de l'étude 2014-TH044(version 2 de la 2013-TH061)

Double vitrage 4/16/4 Planitherm ultra N argon

 Ug= 1,1 W/m.K               Facteur solaire= 63%                   Tl= 80%

Profil 58 mm Intercalaire à performances améliorées

ψ= 0,044 W/mK
Intercalaire Métallique

Descritpif 

Pindu nord rouge               

(0,13 W/m.K)

Bossé clair                          

(0,15 W/m.K)
Essences de bois

Type de châssis
Type de sous 

bassement
Type de seuil

Uw en 

W/m².K
Sw 

Uw en 

W/m².K
Sw 

Uw en 

W/m².K
Sw 

Uw en 

W/m².K
Sw 

Fenêtre 1 vantail Appui bois 1,4 0,45 1,4 0,45 1,3 0,45 1,4 0,45

Fenêtre 2 vantaux Appui bois 1,5 0,42 1,5 0,42 1,4 0,42 1,4 0,42

Porte fenêtre 1 vantail Panneau composite Seuil aluminium 1,5 0,4 1,6 0,4 1,5 0,4 1,5 0,4

Porte fenêtre 2 vantaux Panneau composite Seuil aluminium 1,6 0,36 1,6 0,36 1,5 0,36 1,6 0,36

(0,13 W/m.K) (0,15 W/m.K)(0,13 W/m.K) (0,15 W/m.K)
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